
100m

グラスファイバーを
特殊ペーストにて接着

塩化ビニール（PＶＣ）で披覆

特殊インクにて目盛印刷

ガラス繊維

特　長
・高い抗張力
・温度変化による伸びは極少。

  日本工業規格  繊維製巻尺  JIS  B 7522
 （1種  線目盛によるもの）

●グラスファイバー製巻尺精度

0～10m
JIS 1級長　さ

0～20m
0～30m
0～50m
0～100m

±4.6mm
±8.6mm
±12.6mm
±20.6mm
±40.6mm

0～120m ±48.6mm

JIS  1級繊維製巻尺許容差

●JIS1級精度
　±（0.6＋0.4L）mm
　L：測定長 ･････m

グラスファイバー製巻尺の特長
水洗い出来る丈夫なテープ JIS1級テープ精度

・・・どちらも可能なクリアパッケージ
①立てる

②吊り下げる

：455mmピッチマーク
455mmの倍数にて表示。
1間の約1/4間隔でパネル取付けや柱の間隔の目安になります

※スピードタフミックリール12巾120mは表面のみの印刷となります。

標準張力　20℃  10N 

ゴムタフミックカプセル12巾

テープ全厚：0.48mm
・すべりにくいゴムタッチ。ホールド感抜群。

ハンドル使用時

タフミックリール12巾 

※100m用ケースは十字形黄ケースです

・ケース裏面にテープ交換が簡単にできるように
　脱着口がついています。

標準張力　20℃  10N

JIS1級
テープ全厚：0.48mm

JIS1級

■箱入

■クリアパッケージ

10mm巾

鋼　製

455mmピッチマーク付

カクロング10巾

鋼　製 テクロン10巾 ステンレススピードテクロン10巾ステンレス

12mm巾 （両面目盛）

タフミックリール12巾 ゴムタフミックカプセル12巾
  目盛新仕様へ順次移行します

グラスファイバー製

13mm巾

ユニロング13巾 テクロン13巾 スピードテクロン13巾

455mmピッチマーク付

鋼　製

表

裏

表

裏

12mm巾 （両面目盛/片面目盛）

スピードタフミックリール12巾 30/50/100/120m
  目盛新仕様へ順次移行します

グラスファイバー製

テープ巾： 12mm

テープ巾： 12mm

2,200円

3,300円

4,700円

GK12-10N

GK12-20N

GK12-30N

品 番長 さ 価 格 重 さ 梱包単位 JANコードテープ巾

20m

30m

10m

12mm

（税込 2,310円）

（税込 3,465円）

（税込 4,935円）

247g

384g

538g

10個

φ127×34

φ160×36

φ184×36

本体寸法
直径×厚(mm)

2,200円

3,300円

4,700円

GK12-10HN

GK12-20HN

GK12-30HN

品 番長 さ 価 格 重 さ 梱包単位 JANコードテープ巾

20m

30m

10m

12mm

（税込 2,310円）

（税込 3,465円）

（税込 4,935円）

247g

384g

538g

10個

165×
130×30

197×
160×30

213×
186×30

パック寸法
縦×横×厚(mm)

4,700円

7,100円

14,300円

GR12-30

GR12-50

GR12-1H

品 番長 さ 価 格 重 さ 梱包単位 JANコードテープ巾

50m

100m

30m

12mm

（税込 4,935円）

（税込 7,455円）

（税込 15,015円）

400g

600g

1,200g

10個

5個

322×
235×36

384×
304×39

287×
200×36

本体寸法
縦×横×厚(mm)

ゴムタフミックカプセル / タフミックリール 巻尺テープ目盛仕様

37測定36 測定
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